
    

CLUBCAR GOLFAUTOJEN 

TALVISÄILYTYS  

  

  

  

Tuotteet: Kaikki ClubCar sähkö- ja bensa-autot  
  

  

SÄHKÖAUTOT:  
  

ENNEN SÄILYTYKSEEN JÄTTÄMISTÄ HUOMIOITAVAA!  

  

-AKKUVETTÄ EI SUOSITELLA LISÄTTÄVÄKSI JUURI ENNEN SÄILYTYKSEEN JÄTTÄMISTÄ. VESI PITÄÄ LISÄTÄ 

VÄHINTÄÄN KOLME (3) VIIKKOA ENNEN, JOTTA SAADAAN MUUTAMIA LATAUSKERTA ENNEN 

TALVISÄILYTYKSEEN JÄTTÄMISTÄ.  

 

 

Ennen säilytykseen jättämistä:  
  
1. auto on pestävä kunnolla – myös akut!  

2. rengaspaine on tarkastettava – suositeltava rengaspaine on 1,3 bar   

3. kaikki akkujen navat ja kaapelit on putsattava ja kiristettävä  

    

  

Säilytykseen jätettäessä:  
  

1. virtalukko on käännettävä OFF asentoon ja vaihteenvalitsin neutraaliin asentoon   

(eli FORWARD tai REVERSE ei ole valittuna)  

  

2. kaikki lisävarusteet, GPS laitteet, valot, jne. on kytkettävä pois päältä.  

  

3. penkin alla oleva TOW / RUN katkaisija on käännettävä TOW asentoon  

  

4. jos auto on varustettu akkujen pikatäyttöjärjestelmällä, niin irrota ensimmäisestä akusta 

pikatäyttöjärjestelmän liitin, näin ylimääräinen akkuvesi valuu ulos pikatäyttöjärjestelmästä ja 

tällä varmistetaan, ettei täyttöpää jäähdy talven aikana. Kun ylimääräinen akkuvesi on valunut 

ulos täyttöjärjestelmästä, kiinnitä liitin takaisin akkuun ja nosta täyttöpää akkujen yläpuolelle  

  

5. penkki normaaliasentoon – ei siis ylös tai pois autosta  

  

6. mahdollinen bägimarkiisi pitää kääntää ala-asentoon (siis auki asentoon) ja tuulilasi yläasentoon  

  

7. seisontajarrua ei saa jättää päälle vaan on varmistuttava muulla tavoin, että auto ei pääse 

liikkumaan (esim. kiilat pyörien eteen)  



  

8. on varmistuttava, että kaikkiin pistorasioihin tulee sähkö ja että sulakkeet ovat mitoitettu 

ladattavalle automäärälle 

9. laturi pitää kytkeä ja pitää kytkettynä koko talvi  

 

4 viikon välein säilytyksen aikana:  
 

Autot joissa ulkoinen laturi (ostettu ennen v.2014)   
Laturin toimivuus pitää tarkastaa.  

Irrota laturin johto autosta ja kiinnitä johto uudestaan 15 sekunnin päästä ja katso samalla 

laturin mittarista, että laturi alkaa ladata akkuja (mittari nousee noin 15:sta ampeeriin).  

Autot joissa on sisäinen Delta Q -laturi (v.2012-2015)   
Autot, mitkä on varustettu sisäisellä -laturilla, irrota pistoke seinästä ja anna olla poiskytkettynä 

vähintään 0,5h ajan. Kytke pistoke takaisin seinään ja varmista, että auton kojelaudassa oleva 

latausvalo alkaa vilkkumaan.  

Autot joissa on sisäinen E.R.I.C -laturi (v.2015 eteenpäin)  
Autot, mitkä on varustettu sisäisellä-laturilla, irrota pistoke seinästä ja anna olla poiskytkettynä 

vähintään 0,5h ajan. Kytke pistoke takaisin seinään ja varmista, että auton laturissa oleva 

latausvalo alkaa vilkkumaan.  

Autoissa on merkkiääni sekä laturissa oleva valo, joka osoittaa että laturi lataa. Merkkiääni ei 

toimi, jos auton päävirtakytkin on TOW asennossa.  

Valojen värit E.R.I.C -laturissa:  

 

 

 

 

Näillä toimenpiteillä varmistutaan myös siitä, että sähkönsyöttö laturille on kunnossa.  

 

        Laturin valot 

Punainen (jatkuva). Laturin vikatila – laturi pitää nollata. 

Oranssi (vilkkuva). Ulkoinen vika – laturi pitää nollata.  

Vihreä (jatkuva). Lataus on valmis.  

Vihreä (vilkkuva). Lataa 

Sininen (jatkuva). Laturiin tulee virtaa.  



 

Akkujen kokonaisjännitteen tarkistus   
Suosittelemme yksikertaisen jännitemittarin hankkimista, jolla nopeasti voidaan todeta 

akkupaketin kokonaisjännite ensimmäisen akun + (plussanavan) ja viimeisen akun –  

(miinusnavan) välistä. Kokonaisjännitteen pitäisi olla 48-53 volttia. Mikäli kokonaisjännite on alle 

47 volttia, niin ottakaa yhteyttä Golden Pro Oy:n.   

 

 Autojen liikuttaminen   
Autoja on hyvä liikutella mahdollisuuksien mukaan. Liikuttamisen idea on saada renkaat eri 

kohtaan, jolla estämme renkaitten painumista yhdestä kohdasta, joka voi johtaa epämukavaan 

pomppimiseen ajon aikana.   

  

HUOM!   
  

Mikäli golfautojen säilytystiloissa on tapahtunut sähkökatkos, tulee autojen latureiden pistoke 

irrottaa ja kytkeä uudestaan.   

Kaikki laturit eivät lähde uudestaan lataamaan ennen kuin ottaa johdon irti auton päästä, 

odottaa 15 sek ja kytkee uudestaan.  
  

HUOM!  
JÄÄTYMISESTÄ VAURIOITUNEET AKUT TEHDAS KATSOO SÄILYTYKSEN TAI HUOLLON 

LAIMINLYÖMISEKSI, EIKÄ KORVAA TAKUUNA NIITÄ.  
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BENSA-AUTOT:  
  

1. auto on pestävä kunnolla  

2. auto on huollettava (öljyt ja suodattimet vaihdettava)  

3. rengaspaine on tarkastettava – suositeltava rengaspaine on 1.3 bar   

4. virtalukko on käännettävä OFF asentoon ja vaihteenvalitsin neutraaliin asentoon.  (eli FORWARD 

tai REVERSE ei ole valittuna)   

5. polttoainetankki tulee täyttää melkein täyteen  

6. seisontajarrua ei saa jättää päälle vaan on varmistuttava muulla tavoin, että auto ei pääse   

liikkumaan (esim. kiilat pyörien eteen)  

7. mahdollinen bägimarkiisi pitää kääntää ala-asentoon (siis auki asentoon) ja tuulilasi yläasentoon  

  

  Lisätietoja saa soittamalla tai sähköpostitse.  
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